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PRODUCTO RANGO DN 100+

Estandar o Personalizado



(1) cIPRIANS
AV

Wy Lsparia

Gama de producto

Area de intercambio [m?] 0,482 0,697
Longitud [mm] 425

Altura [mm] 877 1322 1767
Diametro conexiones DN100 4"

Capacidad canales [l] 0,766 1217 1,669
Cota de apriete [mm] * 3

Longitud térmica A/B

Caudal maximo de agua 240

I 10 16 25 10 16 25 10 16

de trabajo [bar]
* estandar AISI316L 0,5mm

AN Placas disponibles en dos
S longitudes térmicas

/;& (A/B)
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Los datos y fotografias mostrados pueden sufrir cambios sin preaviso, el fabricante se reserva el derecho a realizar cambios
en cualquier momento.
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DIMENSIONES DEL BASTIDOR
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Medidas de conexiones (C)

A-AB-B U-U
C-CE-EN-V
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Todas las dimensiones estan en mm. - Np=Nimero de placas.
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DISENO DE LAS CONEXIONES

CONEXIONES ISO BRIDAS

A/B/U

CONEXIONES ANSI BRIDAS

C/E/V

ANCLAJES

440

|

PRIANI
(1, cIPRIANI

—
PS10 PS16 PS25*
Max 101p 853 863 873
Max 201p 1353 1363 1373
Max 301p 1858 1863 1873
Max 401p 2358 2363 2373
S450+ / S700+
Max 101p 861 866 876
Max 201p 1361 1366 1376
Max 301p 1861 1866 1876
Max 401p 2361 2366 2376

* Paso PS25 NO disponible para S700 +.
Todas las dimensiones estan en mm.



MATERIALES
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AISI 304 @ S @
AISI 316L ® [n] [ ]
Placas
254 SMO ® @ @
Titanio @ @ ®
NBR ® (] &
EPDM Prx. ® [ ] @
Juntas
FPM @ @ ®
HNBR [ ] ] ]
Acero al carbono & ® ©
Bastidor ** )
AISI 304, solido ® <]
A / C (Rubber lined) @ ® ©
Conexiones ** B / E (AISI316L lined) 9] & [ ]
U / V (Unlined) @ @ &
Temperaturas maximas de los materiales de las juntas

NBR -20°C 110 °C

EPDM Prx. -20°C 160 °C

FPM -20°C 200 °C

HNBR -20°C 160 °C

*Las temperaturas no deben ser consideradas para todas las condiciones de trabajo.
** Para configuraciones no estandar por favor contactenos.
Valores a tu medida.
Habilidades globales Equipo dedicado

Flexibilidad Normas de calidad

PHEManager

software




VISTA DE DESPIECE DE COMPONENTES MODELOS S300+, S450+, S700+

Q
. . Bastidor posterior movil

Guia superior

Q

Conexiones < o
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Q
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Paquete de placas

Bastidor delantero fijo

Tornillos de apriete

Placa de aluminio de compensacion

Guia inferior

Anclajes (opcional)
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