


80 AÑOS DE TRADICIÓN EN INTERCAMBIO TÉRMICO 

Más de 80 años produciendo intercambiadores térmicos, y 30 
de ellos desarrollando intercambiadores de placas. Esta es 
nuestra historia. En CIPRIANI vivimos el intercambio térmico 
como un valor en sí mismo.

CALIDAD CIPRIANI

La máxima calidad posible en todos nuestros materiales, com-
ponentes y procesos. Todos nuestros productos cuentan con 
su correspondiente trazabilidad, y están fabricados bajo las 
más estrictas normas de calidad, incluyendo ISO 9001:2000, 
y Directiva P.E.D.

GAMA TOTAL

Nuestra gama dedicada al intercambio es total, tanto en 
geometría y tipo de intercambiador, como en dimensiones de 
los mismos. Si necesita intercambiar calor, nosotros lo fabri-
camos.

SISTEMA PATENTADO PLUG-IN®

Una de nuestras patentes más famosas. El sistema de anclaje 
de las juntas sin cola, capaz de aguantar altísimas presiones, 
y el más sencillo y seguro sistema del mercado para esta fun-
ción.

FÁCIL MANTENIMIENTO

En CIPRIANI pensamos en el ahora y en el después de su 
equipo. Cada producto CIPRIANI está fabricado para durar mu-
chos años. Por ello creemos que debemos facilitar al máximo 
el mantenimiento de nuestros equipos. Extracciones laterales 
de las placas, perfiles en Inoxidable, etc… son algunos de los 
detalles que harán que las labores de mantenimiento, en el 
futuro, sean sencillas y rápidas.

GAMA DE ACCESORIOS COMPLETOS

Una gama global, necesita de accesorios globales. Aislamien-
tos para interior o exterior, bandejas recoje-condensaciones, 
anclajes, etc.. son algunos de los accesorios que ponemos a 
su disposición. Todos con la calidad CIPRIANI, puesto que los 
fabricamos también nosotros al 100%.

www.cipriani.es
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Los productos mostrados en la presente tarifa, son los más habituales para las aplicaciones civiles más 
usuales, pero son sólo una parte de los modelos disponibles. La gama CIPRIANI es mucho más amplia, por 
lo que si no encuentra aquí el intercambiador que se ajuste a su aplicación, contáctenos y le ayudaremos a 
encontrar el equipo ajustado.
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MODELO S020+
Nº  

PLACAS AISLAMIENTO ANCLAJE
PARED

ANCLAJE
SUELO

5 163 99 57

7 163 99 57

9 163 99 57

11 163 99 57

13 163 99 57

15 163 99 57

17 163 99 57

19 163 99 57

21 163 99 57

23 163 99 57

25 163 99 57

27 163 99 57

29 163 99 57

31 170 - 57

33 170 - 57

35 170 - 57

37 170 - 57

39 170 - 57

41 170 - 57

43 170 - 57

45 170 - 57

47 170 - 57

49 170 - 57

51 178 - 57

53 178 - 57

55 178 - 57

57 178 - 57

59 178 - 57

61 178 - 57

63 178 - 57

65 178 - 57

67 178 - 57

69 178 - 57

71 178 - 57

73 178 - 57

75 178 - 57

Para conocer precios del resto de modelos, contactar con cipriani@cipriani.es

-- Juntas EPDMPrx, Vitton, etc.
-- Placas inox AISI304, 254 SMO, etc.
-- Bastidores con barnizado especial para  ambientes corrosivos, inox AISI304, inox AISI316
-- Conexiones por manguito metálico para brida, bridas, mixto, moplen
-- Tornillería y guías en acero inoxidable

-- Placas en AISI 316L
-- Juntas en Nitrilo (NBR) sin cola con 

sistema   Plug-in
-- Conexiones en AISI 316 – DN 32
-- Bastidores – Acero barnizado epoxi

CONEXIONES ESTÁNDAR

AISLAMIENTO

OPCIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO S020+

ANCLAJES 
SUELO

ANCLAJES 
PARED

300mm
300mm

21
3m

m
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MODELO S040+
Nº  

PLACAS AISLAMIENTO ANCLAJE
PARED

ANCLAJE
SUELO

5  170 99 57

7 170 99 57

9 170 99 57

11 170 99 57

13 170 99 57

15 170 99 57

17 170 99 57

19 170 99 57

21 170 99 57

23 170 99 57

25 170 99 57

27 170 99 57

29 170 99 57

31 186 - 57

33 186 - 57

35 186 - 57

37 186 - 57

39 186 - 57

41 186 - 57

43 186 - 57

45 186 - 57

47 186 - 57

49 186 - 57

51 202 - 57

53 202 - 57

55 202 - 57

57 202 - 57

59 202 - 57

61 202 - 57

63 202 - 57

65 202 - 57

67 202 - 57

69 202 - 57

71 202 - 57

73 202 - 57

75 202 - 57

-- Placas en AISI 316L
-- Juntas en Nitrilo (NBR) sin cola con 

sistema Plug-in
-- Conexiones en AISI 316 – DN 32
-- Bastidores – Acero barnizado epoxi

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONEXIONES ESTÁNDAR

-- Juntas EPDMPrx, Vitton, etc.
-- Placas inox AISI304, 254 SMO, etc.
-- Bastidores con barnizado especial para  ambientes corrosivos, inox AISI304, inox AISI316
-- Conexiones por manguito metálico para brida, bridas, mixto, moplen
-- Tornillería y guías en acero inoxidable

AISLAMIENTO

OPCIONES

MODELO S040+

ANCLAJES 
SUELO

ANCLAJES 
PARED

300mm
300mm

21
3m

m

Para conocer precios del resto de modelos, contactar con cipriani@cipriani.es



3

Tarifa 2018

MODELO S080+
Nº  

PLACAS AISLAMIENTO ANCLAJE
PARED

ANCLAJE
SUELO

5 186 99 57

7 186 99 57

9 186 99 57

11 186 99 57

13 186 99 57

15 186 99 57

17 186 99 57

19 186 99 57

21 186 99 57

23 186 99 57

25 186 99 57

27 186 99 57

29 186 99 57

31 198 - 57

33 198 - 57

35 198 - 57

37 198 - 57

39 198 - 57

41 198 - 57

43 198 - 57

45 198 - 57

47 198 - 57

49 198 - 57

51 210 - 57

53 210 - 57

55 210 - 57

57 210 - 57

59 210 - 57

61 210 - 57

63 210 - 57

65 210 - 57

67 210 - 57

69 210 - 57

71 210 - 57

73 210 - 57

75 210 - 57

77 210 - 57

79 210 - 57

81 210 - 57

83 210 - 57

85 210 - 57

87 210 - 57

Para conocer precios del resto de modelos, contactar con cipriani@cipriani.es

-- Placas en AISI 316L
-- Juntas en Nitrilo (NBR) sin cola con 

sistema Plug-in
-- Conexiones en AISI 316 – DN 32
-- Bastidores – Acero barnizado epoxi

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONEXIONES ESTÁNDAR

AISLAMIENTO

MODELO S080+

ANCLAJES 
SUELO

ANCLAJES 
PARED

300mm
300mm

21
3m

m

-- Juntas EPDMPrx, Vitton, etc.
-- Placas inox AISI304, 254 SMO, etc.
-- Bastidores con barnizado especial para  ambientes corrosivos, inox AISI304, inox AISI316
-- Conexiones por manguito metálico para brida, bridas, mixto, moplen
-- Tornillería y guías en acero inoxidable

OPCIONES
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MODELO S070+
Nº  

PLACAS AISLAMIENTO ANCLAJE
SUELO

5 239 40

7 239 40

9 239 40

11 239 40

13 239 40

15 239 40

17 239 40

19 239 40

21 239 40

23 239 40

25 239 40

27 239 40

29 239 40

31 239 40

33 239 40

35 239 40

37 239 40

39 239 40

41 239 40

43 327 40

45 327 40

47 327 40

49 327 40

51 327 40

53 327 40

55 327 40

57 327 40

59 327 40

61 327 40

63 327 40

65 327 40

67 327 40

69 327 40

71 327 40

73 383 40

75 383 40

77 383 40

79 383 40

81 383 40

83 383 40

85 383 40

87 383 40

-- Placas en AISI 316L
-- Juntas en Nitrilo (NBR) sin cola con 

sistema Plug-in
-- Conexiones en AISI 316 – DN 50
-- Bastidores – Acero barnizado epoxi

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONEXIONES ESTÁNDAR

AISLAMIENTO

MODELO S070+

ANCLAJES

-- Juntas EPDMPrx, Vitton, etc.
-- Placas inox AISI304, 254 SMO, etc.
-- Bastidores con barnizado especial para  ambientes corrosivos, inox AISI304, inox AISI316
-- Conexiones por manguito metálico para brida, bridas, mixto, moplen
-- Tornillería y guías en acero inoxidable

OPCIONES

Para conocer precios del resto de modelos, contactar con cipriani@cipriani.es
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-- Placas en AISI 316L
-- Juntas en Nitrilo (NBR) sin cola con 

sistema Plug-in
-- Conexiones en AISI 316 – DN50
-- Bastidores – Acero barnizado epoxi

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONEXIONES ESTÁNDAR

AISLAMIENTO

MODELO S160+
Nº  

PLACAS AISLAMIENTO ANCLAJE
SUELO

5 379 40

7 379 40

9 379 40

11 379 40

13 379 40

15 379 40

17 379 40

19 379 40

21 379 40

23 379 40

25 379 40

27 379 40

29 379 40

31 379 40

33 379 40

35 379 40

37 379 40

39 379 40

41 379 40

43 399 40

45 399 40

47 399 40

49 399 40

51 399 40

53 399 40

55 399 40

57 399 40

59 399 40

61 399 40

63 399 40

65 399 40

67 399 40

69 399 40

71 399 40

73 459 40

75 459 40

77 459 40

79 459 40

81 459 40

83 459 40

85 459 40

87 459 40

Para conocer precios de otro nº de placas contactar con cipriani@cipriani.es

MODELO S160+

ANCLAJES

-- Juntas EPDMPrx, Vitton, etc.
-- Placas inox AISI304, 254 SMO, etc.
-- Bastidores con barnizado especial para  ambientes corrosivos, inox AISI304, inox AISI316
-- Conexiones por manguito metálico para brida, bridas, mixto, moplen
-- Tornillería y guías en acero inoxidable

OPCIONES

Para conocer precios del resto de modelos, contactar con cipriani@cipriani.es
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-- Placas en AISI 316L
-- Juntas en Nitrilo (NBR) sin cola con 

sistema Plug-in
-- Conexiones en AISI 316 – DN 65 
-- Bastidores – Acero barnizado epoxi

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONEXIONES ESTÁNDAR

AISLAMIENTO

MODELO S125+
Nº  

PLACAS AISLAMIENTO ANCLAJE
SUELO

5 259 40

7 259 40

9 259 40

11 259 40

13 259 40

15 259 40

17 259 40

19 259 40

21 259 40

23 259 40

25 259 40

27 259 40

29 259 40

31 259 40

33 259 40

35 259 40

37 259 40

39 259 40

41 259 40

43 293 40

45 293 40

47 293 40

49 293 40

51 293 40

53 293 40

55 293 40

57 293 40

59 293 40

61 293 40

63 293 40

65 293 40

67 293 40

69 293 40

71 293 40

73 328 40

75 328 40

77 328 40

79 328 40

81 328 40

83 328 40

85 328 40

87 328 40

Para conocer precios de otro nº de placas contactar con cipriani@cipriani.es

MODELO S125+

ANCLAJES

-- Juntas EPDMPrx, Vitton, etc.
-- Placas inox AISI304, 254 SMO, etc.
-- Bastidores con barnizado especial para  ambientes corrosivos, inox AISI304, inox AISI316
-- Conexiones por manguito metálico para brida, bridas, mixto, moplen
-- Tornillería y guías en acero inoxidable

OPCIONES

Para conocer precios del resto de modelos, contactar con cipriani@cipriani.es
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-- Placas en AISI 316L
-- Juntas en Nitrilo (NBR) sin cola con 

sistema Plug-in
-- Brida con manguito en NBR – DN 100
-- Bastidores – Acero barnizado epoxi

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONEXIONES ESTÁNDAR

AISLAMIENTO

MODELO S300+
Nº  

PLACAS AISLAMIENTO ANCLAJE
SUELO

9 825 Incluido

11 825 Incluido

13 825 Incluido

15 825 Incluido

17 825 Incluido

19 825 Incluido

21 825 Incluido

23 825 Incluido

25 825 Incluido

27 825 Incluido

29 825 Incluido

31 825 Incluido

33 825 Incluido

35 825 Incluido

37 825 Incluido

39 825 Incluido

41 825 Incluido

43 825 Incluido

45 825 Incluido

47 825 Incluido

49 825 Incluido

51 825 Incluido

53 825 Incluido

55 825 Incluido

57 825 Incluido

59 825 Incluido

61 825 Incluido

63 825 Incluido

65 825 Incluido

67 825 Incluido

69 825 Incluido

71 825 Incluido

73 825 Incluido

75 825 Incluido

77 825 Incluido

79 825 Incluido

81 825 Incluido

83 825 Incluido

87 825 Incluido

91 825 Incluido

95 825 Incluido

101 825 Incluido

Para conocer precios de otro nº de placas contactar con cipriani@cipriani.es

MODELO S300+

ANCLAJES

-- Juntas EPDMPrx, Vitton, etc.
-- Placas inox AISI304, 254 SMO, etc.
-- Bastidores con barnizado especial para  ambientes corrosivos, inox AISI304, inox AISI316
-- Conexiones por manguito metálico para brida, bridas, mixto, moplen
-- Tornillería y guías en acero inoxidable

OPCIONES

Para conocer precios del resto de modelos, contactar con cipriani@cipriani.es
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Aislamiento termo-acústico fabricado en elastómero de doble densidad ideal tanto para frío como para calor. Se suministra desmontado. Se 
puede instalar con el intercambiador conexionado (precios en P.V.P.). *Aislamiento autoportante para modelo S300+.

AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO

MODELO HASTA 29 P HASTA 49 P HASTA 75 P HASTA 101 P HASTA 151 P

020+ 163 170 178 - -
040+ 170 186 202 - -
080+ 186 198 210 210 -
070+ 239 327 383 383 475
160+ 379 399 459 459 761
125+ 259 293 328 328 374
300+ 825 825 825 825 1.026

Modelo 020, 040, 080 Modelo 070, 160, 125

Anclajes en acero galvanizado que evitan contacto directo del bastidor al suelo. Lo eleva para facilitar su conexión. Se suministra completo 
para montaje.

PIES SOPORTE / ANCLAJE SUELO

MODELO P.V.P

020-040-080 -
070 – 160 – 125 -

300 INCLUIDO

Anclajes en acero galvanizado para pared. NOTA: Verificar el peso del equipo y de resistencia del muro.
*No compatible con aislamiento.

SOPORTE PARED

MODELO P.V.P

020-040-080 (hasta máx. 29 placas) -

Bandeja en Inox 304 con manguito de desagüe ¾”.

BANDEJA DE CONDENSACIÓN

ANCLAJES

AISLAMIENTO

FILTROS

LIMPIEZA INTERCAMBIADORES DESMONTABLES

LIMPIEZA DE PLACAS POR RECIRCULACIÓN

MODELO APLICACIÓN
CIPRI DESIN 10 Limpieza ácida contra cal, lodos y fangos. Apto circuitos alimentários.

CIPRI NEUTREX Neutralizador. Permite desaguar a la red, los circuitos tratados con DESIN 10.

BANDEJA RECOGE CONDENSACIÓN

MODELO HASTA 29 P HASTA 49 P HASTA 75 P HASTA 101 P HASTA 151 P
020+ 119 123 128 - -
040+ 119 123 128 - -
080+ 119 123 128 136 -
070+ 198 242 255 255 264
160+ 198 242 255 255 264
125+ 198 242 255 255 264
300+ 268 268 268 268 361

LIMPIEZA DE PLACAS POR INMERSIÓN

MODELO APLICACIÓN
CIPRI DESENGRASANTE INOX 10 Limpieza ácida contra grasas, producto alimentario.

CIPRI INOX TITAN 10 Limpieza contra cal, lodos y fangos. Apto para titanio.

CIPRI NEUTREX Neutralizador. Permite desaguar a la red, los circuitos tratados con desengrasante INOX 10, 
e INOX TITAN 10.

Nuestros productos de limpieza han sido formulados específicamente para realizar su función sin dañar los diferentes materiales empleados (placas, juntas, etc.). 
Cada garrafa incluye instrucciones para su uso y aplicación.

Ideal para fluidos con partículas en suspensión (agua de pozo, río, proceso, clima, circuitos antiguos,…).

FILTROS

MODELO  
INTERCAMBIADOR MODELO FILTRO CONEXIÓN MATERIAL  

CESTA/CUERPO
020+/040+/080+ F32 1 1/4" rosca AISI316L/AISI304L

070+/0160+ F50 2" rosca AISI316L/AISI304L
125+ F65 2 1/2" rosca AISI316L/AISI304L

ACCESORIOS INTERCAMBIADORES
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CALDERA - CALEFACCIÓN 
PRIMARIO 80º-60ºC    SECUNDARIO 50º-70ºC

AGUA / AGUA

MODELO Nº PLACAS POTENCIA Kw CAUDAL 1º PERD. CARGA 1º CAUDAL 2º PERD. CARGA 2º

S040 13 25 1,10 0,49 1,09 0,48

S040 15 30 1,32 0,52 1,31 0,51

S040 17 40 1,76 0,71 1,75 0,70

S040 21 50 2,20 0,73 2,19 0,72

S040 29 70 3,08 0,77 3,06 0,76

S040 35 90 3,95 0,91 3,94 0,90

S080 23 100 4,39 4,44 4,38 4,40

S080 33 150 6,59 4,92 6,56 4,88

S080 45 200 8,79 4,98 8,75 4,94

CALDERA - SUELO RADIANTE 
PRIMARIO 80º-60ºC    SECUNDARIO 28º-38ºC 

AGUA / AGUA

MODELO Nº  
PLACAS POTENCIA KW

PRIMARIO SECUNDARIO

CAUDAL PERD. CARGA CAUDAL PERD. CARGA

m³/h m.c.a. m³/h m.c.a.

S020 5 10 0,44 0,42 0,87 1,56

S020 7 20 0,88 0,75 1,73 2,77

S020 9 30 1,32 0,95 2,60 3,52

S020 11 40 1,76 1,09 3,46 4,04

S020 13 50 2,20 1,20 4,33 4,44

S020 15 60 2,64 1,28 5,20 4,75

S020 19 70 3,08 1,09 6,06 4,06

S020 21 80 3,52 1,18 6,93 4,38

S020 23 90 3,95 1,26 7,80 4,68

S020 25 100 4,39 1,33 8,66 4,97

S020 33 125 5,49 1,30 10,83 4,86

S020 39 150 6,59 1,26 12,99 4,74

CALDERA - ACS 
PRIMARIO 80º-60ºC    SECUNDARIO 15º-60ºC

AGUA / AGUA

MODELO Nº  
PLACAS POTENCIA KW

PRIMARIO SECUNDARIO

CAUDAL PERD. CARGA CAUDAL PERD. CARGA

m³/h m.c.a. m³/h m.c.a.

S020 7 10 0,44 0,19 0,19 0,04

S020 9 20 0,88 0,42 0,39 0,08

S020 11 30 1,32 0,61 0,58 0,12

S020 13 40 1,76 0,76 0,77 0,15

S020 17 50 2,20 0,69 0,96 0,13

S020 19 60 2,64 0,80 1,16 0,15

S020 21 70 3,08 0,89 1,35 0,17

S020 23 80 3,52 0,98 1,54 0,19

S020 25 90 3,95 1,07 1,74 0,21

S020 29 100 4,39 1,02 1,93 0,20

S020 31 110 4,83 1,10 2,12 0,21

S020 33 120 5,27 1,18 2,31 0,23

S020 35 130 5,71 1,26 2,51 0,24

S020 39 140 6,15 1,25 2,70 0,24

S020 41 150 6,59 1,33 2,89 0,26

S020 43 160 7,03 1,41 3,08 0,27

S020 45 170 7,47 1,50 3,28 0,29

S020 49 180 7,91 1,51 3,47 0,29

S040 31 190 8,35 4,94 3,66 0,95

S040 33 200 8,79 4,90 3,86 0,94

S040 35 210 9,23 4,88 4,05 0,94

S040 37 220 9,67 4,87 4,24 0,94

S040 39 230 10,11 4,87 4,43 0,94

S040 41 240 10,55 4,89 4,63 0,94

S040 43 250 10,99 4,92 4,82 0,95

S070 17 275 12,08 4,25 5,30 0,93

S070 17 300 13,18 4,24 5,78 0,92

S070 17 325 14,28 4,93 6,27 1,07

S070 19 350 15,38 4,58 6,75 0,99

S070 21 400 17,58 4,36 7,71 0,95

S070 23 450 19,77 4,65 8,67 1,01

S070 25 500 21,97 4,92 9,64 1,06

S070 29 550 24,17 3,99 10,60 0,86

S070 31 600 26,36 4,27 11,57 0,92

S070 33 650 28,56 4,54 12,53 0,98

S070 35 700 30,76 4,80 13,49 1,03

S070 39 750 32,95 4,49 14,46 0,96

S070 41 800 35,15 4,76 15,42 1,02

TABLAS DE SELECCIÓN - DESMONTABLES
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SOLAR - ACUMULACIÓN DE ENERGÍA
PRIMARIO 60º - 50º / SECUNDARIO 40º - 55º

AGUA GLICOLADA 30% / AGUA

MODELO Nº  
PLACAS POTENCIA KW

PRIMARIO SECUNDARIO
CAUDAL PERD. CARGA CAUDAL PERD. CARGA

m³/h m.c.a. m³/h m.c.a.
S020 11 2,5 0,23 0,03 0,14 0,01

S040 7 5 0,46 0,37 0,29 0,14

S040 9 10 0,93 0,82 0,58 0,31

S040 13 15 1,39 0,83 0,87 0,31

S040 15 20 1,85 1,08 1,16 0,41

S040 19 25 2,31 1,05 1,45 0,39

S040 21 30 2,78 1,23 1,74 0,46

S040 25 35 3,24 1,20 2,03 0,45

S040 27 40 3,70 1,35 2,32 0,51

S040 31 45 4,16 1,33 2,61 0,50

S040 33 50 4,63 1,50 2,91 0,55

SOLAR - ACS 
PRIMARIO 60º - 50º / SECUNDARIO 15º - 45º

AGUA GLICOLADA 30% / AGUA

MODELO Nº  
PLACAS POTENCIA KW

PRIMARIO SECUNDARIO
CAUDAL PERD. CARGA CAUDAL PERD. CARGA

m³/h m.c.a. m³/h m.c.a.
S020 5 5 0,46 0,50 0,14 0,05

S020 7 10 0,93 0,88 0,29 0,08

S020 9 15 1,39 1,11 0,43 0,10

S020 11 20 1,85 1,28 0,58 0,12

S020 13 25 2,31 1,40 0,72 0,13

S020 15 30 2,78 1,50 0,87 0,14

S020 15 35 3,24 2,03 1,01 0,19

S020 17 40 3,70 2,06 1,15 0,19

S020 19 45 4,16 2,10 1,30 0,20

S020 21 50 4,63 2,14 1,44 0,20

S020 25 60 5,55 2,23 1,73 0,21

S020 27 70 6,48 2,64 2,02 0,25

S020 31 80 7,40 2,72 2,31 0,25

S020 35 90 8,33 2,83 2,60 0,26

S020 39 100 9,25 2,97 2,88 0,28

S020 45 120 11,10 3,49 3,46 0,33

S020 51 140 12,95 4,04 4,04 0,38

S070 17 160 14,80 4,61 4,61 0,48

S070 19 180 16,65 4,79 5,19 0,50

S070 21 200 18,50 3,78 5,77 0,40

S070 21 220 20,35 4,91 6,34 0,51

SOLAR - PISCINA 
PRIMARIO 60º - 50º / SECUNDARIO 15º - 29º

AGUA GLICOLADA 30% / AGUA

MODELO Nº  
PLACAS POTENCIA KW

PRIMARIO SECUNDARIO
CAUDAL PERD. CARGA CAUDAL PERD. CARGA

m³/h m.c.a. m³/h m.c.a.
S020 5 5 0,46 0,50 0,31 0,20

S020 5 10 0,93 1,96 0,62 0,80

S020 5 15 1,39 4,36 0,92 1,78

S020 7 20 1,85 3,48 1,23 1,41

S020 9 25 2,31 3,09 1,54 1,25

S020 9 30 2,78 4,42 1,85 1,80

S020 11 35 3,24 3,89 2,16 1,59

S020 13 40 3,70 3,58 2,47 1,46

S020 13 45 4,16 4,51 2,77 1,84

S020 15 50 4,63 4,15 3,08 1,69

S020 17 60 5,55 4,64 3,70 1,90

S020 21 70 6,48 4,20 4,31 1,72

S020 23 80 7,40 4,62 4,93 1,89

S020 27 90 8,33 4,38 5,55 1,80

S020 29 100 9,25 4,78 6,16 1,96

S020 37 120 11,10 4,64 7,40 1,92

S020 45 140 12,95 4,78 8,63 1,99

S125 13 160 14,80 4,99 9,86 2,03

S125 15 180 16,65 4,22 11,09 1,72

S125 17 200 18,50 4,04 12,33 1,65

S125 17 220 20,35 4,87 13,56 1,98

Para piscinas altamente cloradas, o con cloración salina, se recomienda el empleo de TITANIO.

TABLAS DE SELECCIÓN - DESMONTABLES
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VAPOR 1 BAR -  ACS 
VAPOR / AGUA 15º - 60º

MODELO Nº  
PLACAS POTENCIA KW

PRIMARIO SECUNDARIO
CAUDAL PERD. CARGA CAUDAL PERD. CARGA

m³/h m.c.a. m³/h m.c.a.
S020 5 50 81,76 3,40 0,96 1,53
S020 9 100 163,52 3,46 1,93 1,56
S020 11 150 245,28 4,94 2,89 2,25
S020 15 200 327,05 4,67 3,86 2,10
S070 7 250 408,81 3,73 4,82 1,26
S070 9 300 490,57 3,15 5,78 1,06
S070 9 350 572,33 4,19 6,75 1,41
S070 11 400 654,09 3,66 7,71 1,23
S070 11 450 735,85 4,56 8,67 1,53
S125 9 500 817,61 4,43 9,64 2,45

VAPOR 2 BARES -  ACS 
VAPOR / AGUA 15º - 60º

MODELO Nº  
PLACAS POTENCIA KW

PRIMARIO SECUNDARIO
CAUDAL PERD. CARGA CAUDAL PERD. CARGA

m³/h m.c.a. m³/h m.c.a.
S020 5 50 83,20 2,46 0,96 1,51
S020 7 100 166,40 4,21 1,93 2,70
S020 11 150 249,60 3,55 2,89 2,23
S020 13 200 332,80 4,40 3,86 2,79
S020 17 250 416,00 4,06 4,82 2,52
S020 19 300 499,20 4,70 5,78 2,92
S070 7 350 582,40 4,99 6,75 2,32
S070 9 400 665,60 3,85 7,71 1,78
S070 9 450 748,80 4,79 8,67 2,22
S070 11 500 832,00 3,98 9,64 1,84

VAPOR 3 BARES -  ACS 
VAPOR / AGUA 15º - 60º

MODELO Nº  
PLACAS POTENCIA KW

PRIMARIO SECUNDARIO
CAUDAL PERD. CARGA CAUDAL PERD. CARGA

m³/h m.c.a. m³/h m.c.a.
S020 5 50 84,37 1,96 0,96 1,50
S020 7 100 168,75 3,35 1,93 2,68
S020 9 150 253,12 4,22 2,89 3,41
S020 11 200 337,49 4,82 3,86 3,93
S020 15 250 421,86 4,05 4,82 3,21
S020 17 300 506,24 4,54 5,78 3,60
S020 19 350 590,61 4,98 6,75 3,94
S020 23 400 674,98 4,64 7,71 3,59
S070 9 450 759,35 3,80 8,67 2,20
S070 9 500 843,73 4,61 9,64 2,68

Para conocer precios del resto de modelos, contactar con cipriani@cipriani.es

ATENCIÓN - Para presiones mayores de vapor, seleccionar intercambiadores tubulares, o instalar reductores de presión antes de la entrada al intercambiador.
Es recomendable el uso de conexiones mediante bridas para evitar pequeños goteos en las conexiones por las altas dilataciones por variaciones de temperatura.

Juntas en EPDMPrx

Presión relativa (Bar G)

Juntas en EPDMPrx

Presión relativa (Bar G)

Juntas en EPDMPrx

Presión relativa (Bar G)

TABLAS DE SELECCIÓN - DESMONTABLES



SOLDADOS
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AISLAMIENTO

El aislamiento está construido en 2 partes para una fácil instalación y desmontaje del mismo, incluso 
sin desmontar el intercambiador de la instalación. Aislado en poliuretano 35mm, y acabado en alu-
minio gofrado, resistente hasta los 135º C.

CONEXIONES

Desde CIPRIANI hemos primado para que las conexiones sean mediante rosca gas (M=Macho, 
H=Hembra), para una mayor facilidad de instalación. Sin embargo, y para algunos modelos están 
disponibles otro tipo de conexiones tales como manguitos para soldar (Inox), bridas, etc...

LIMPIEZA DE PLACAS POR RECIRCULACIÓN
MODELO APLICACIÓN

CIPRI DESIN 10 Limpieza ácida contra cal, lodos y fangos. Apto circuitos alimentários.

CIPRI NEUTREX Neutralizador. Permite desaguar a la red, los circuitos tratados con DESIN 10.

Productos formulados y testados, compatibles con INOX y Cobre.

LISTA PRECIOS SOLDADOS

MODELO CONEXIONES                          

DIMENSIONES ENTRE EJES
PESO
(Kg)

LONGITUD 
L  

(mm)

ANCHO TOTAL                  
A                (mm)

FONDO  
F 

(mm)

VERTICAL 
V 

(mm)

HORIZONTAL  
H 

(mm)

2A14-10 M 3/4" 203 81 32 164 42 1,0
2A14-20 M 3/4" 203 81 55 164 42 1,5 
2A14-30 M 3/4" 203 81 78 164 42 2,0
2A14-40 M 3/4" 203 81 101 164 42 2,5
2A22-10 M 3/4" 299 81 32 260 42 1,5 
2A22-20 M 3/4" 299 81 55 260 42 2,2 
2A22-30 M 3/4" 299 81 78 260 42 2,9 
2A22-40 M 3/4" 299 81 101 260 42 3,7 
2A22-50 M 3/4" 299 81 124 260 42 4,4
2A22-60 M 3/4" 299 81 147 260 42 5,1
2B31-15 M 1 1/4" 286 123 45 232 68 3,1 
2B31-20 M 1 1/4" 286 123 57 232 68 3,9 
2B31-30 M 1 1/4" 286 123 81 232 68 5,0 
2B31-40 M 1 1/4" 286 123 104 232 68 6,1
2B31-50 M 1 1/4" 286 123 128 232 68 7,1
2B31-60 M 1 1/4" 286 123 151 232 68 8,2
2B31-70 M 1 1/4" 286 123 175 232 68 9,3
2B31-80 M 1 1/4" 286 123 198 232 68 10,3
2B31-90 M 1 1/4" 286 123 222 232 68 11,4
2B47-30 M 1 1/4" 417 123 81 360 68 7,0
2B47-40 M 1 1/4" 417 123 104 360 68 8,5
2B47-50 M 1 1/4" 417 123 128 360 68 10,0
2C110-30 M 2” 466 258 84 378 170 18,9
2C110-40 M 2” 466 258 108 378 170 23,4
2C110-50 M 2” 466 258 132 378 170 28,0

CARACTERÍSTICAS

PLACAS: Acero Inox AISI 316 

SOLDADURAS - Cobre

CONEXIONES - roscadas Inox

LIMPIEZA PARA  
INTERCAMBIADORES SOLDADOS

SOLDADOS

VL

H
A
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CALDERA - ACS 
PRIMARIO 80º - 60º / SECUNDARIO 15º - 60º

MODELO POTENCIA KW

PRIMARIO SECUNDARIO

CAUDAL PERD. CARGA CAUDAL PERD. CARGA

m³/h kPa m³/h kPa

2A14-10 10 0,44 7,30 0,19 1,10

2A14-10 20 0,88 27,30 0,38 4,00

2A14-20 30 1,33 13,60 0,57 2,50

2A14-20 40 1,77 23,50 0,76 4,30

2A14-30 50 2,21 17,40 0,96 3,40

2A14-30 60 2,65 24,80 1,15 4,80

2A14-40 70 3,09 21,70 1,34 4,30

2B31-30 80 3,53 14,10 1,53 2,80

2B31-30 90 3,98 17,70 1,72 3,40

2B31-30 100 4,42 21,60 1,91 4,20

2B31-40 120 5,30 18,30 2,29 3,70

2B31-40 150 6,63 28,10 2,87 5,60

CARACTERÍSTICAS

PLACAS: Acero Inox AISI 316 

SOLDADURAS - Cobre

CONEXIONES - roscadas Inox

CALDERA - CALEFACCIÓN 
PRIMARIO 80º - 60º / SECUNDARIO 50º - 70º

MODELO POTENCIA KW

PRIMARIO SECUNDARIO

CAUDAL PERD. CARGA CAUDAL PERD. CARGA

m³/h kPa m³/h kPa

2A22-20 15 0,66 4,80 0,65 4,00

2A22-20 20 0,88 8,20 0,87 6,90

2A22-30 30 1,33 8,40 1,30 7,60

2A22-30 35 1,55 11,30 1,52 10,20

2A22-40 40 1,77 9,10 1,74 8,50

2A22-40 50 2,21 14,00 2,17 13,10

2B31-30H 70 3,09 18,70 3,04 16,60

2B31-30H 80 3,53 24,10 3,47 21,50

2B31-40H 90 3,98 17,50 3,91 16,10

2B31-40H 100 4,42 21,40 4,34 19,70

2B47-40 120 5,30 23,30 5,21 21,60

2B47-50 150 6,63 24,40 6,51 23,10

2C110-30 200 8,84 24,70 8,68 22,00

2C110-40 250 11,04 21,80 10,86 20,00

2C110-50 300 13,25 20,50 13,03 19,30

CALDERA DE CONDENSACIÓN - ACS 
PRIMARIO 70º - 50º / SECUNDARIO 15º - 45º

AGUA / AGUA

MODELO POTENCIA KW

PRIMARIO SECUNDARIO

CAUDAL PERD. CARGA CAUDAL PERD. CARGA

m³/h kPa m³/h kPa

2A14-20 20 0,88 6,30 0,49 1,90

2A14-20 40 1,76 23,70 0,98 7,00

2A14-30 60 2,63 24,90 1,47 7,80

2B31-30 80 3,51 14,30 1,97 4,50

2B31-30 100 4,39 21,80 2,46 6,90

2B31-40 120 5,27 18,40 2,95 6,00

2B31-40 140 6,15 24,80 3,44 8,00

2B31-50 160 7,02 22,30 3,93 7,30

2B31-50 180 7,90 27,90 4,42 9,20

2B31-60 200 8,78 26,40 4,92 8,70

BOMBA DE CALOR- ACS 
PRIMARIO 50º - 40º / SECUNDARIO  15º - 45º

AGUA / AGUA

MODELO POTENCIA KW

PRIMARIO SECUNDARIO

CAUDAL PERD. CARGA CAUDAL PERD. CARGA

m³/h kPa m³/h kPa

2A14-30 10 0,87 3,10 0,29 0,40

2A22-30 20 1,74 14,80 0,57 1,70

2A22-60 40 3,47 21,00 1,15 2,50

2B31-40 50 4,34 13,20 1,43 1,60

2B47-50 70 6,08 23,20 2,01 2,80

2C110-30 100 8,68 25,30 2,87 3,00

SOLDADOS TABLAS DE SELECCIÓN
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SOLAR - ACS
PRIMARIO 60º - 50º / SECUNDARIO 15º - 45º

AGUA GLICOLADA 30% / AGUA

MODELO POTENCIA  
KW

PRIMARIO SECUNDARIO
CAUDAL PERD. CARGA CAUDAL PERD. CARGA

m³/h m.c.a. m³/h m.c.a.
2A14-10 5 0,47 9,20 0,14 0,70
2A14-20 10 0,93 7,80 0,29 0,70
2A14-20 15 1,40 16,90 0,43 1,50
2A14-20 20 1,86 29,30 0,57 2,50
2A14-30 22 2,05 16,90 0,63 1,60
2A14-30 25 2,33 21,60 0,72 2,00
2A14-40 30 2,80 19,80 0,86 1,90
2A14-40 35 3,26 26,60 1,00 2,50
2B31-30 40 3,73 17,70 1,15 1,70
2B31-30 45 4,19 22,20 1,29 2,10
2B31-30 50 4,66 27,10 1,43 2,60

SOLAR - ACUMULACIÓN ENERGÍA
PRIMARIO 60º - 50º / SECUNDARIO 40º - 50º

AGUA GLICOLADA 30% / AGUA

MODELO POTENCIA KW Nº PANELES SOLARES
PRIMARIO SECUNDARIO

CAUDAL PERD. CARGA CAUDAL PERD. CARGA
m³/h m.c.a. m³/h m.c.a.

2A22-40 25 17 2,33 17,30 1,44 6,00
2A22-40 30 21 2,80 24,60 1,73 8,60
2A22-50 35 24 3,26 24,20 2,02 8,60

2B31-40H 40 28 3,73 18,00 2,31 6,20
2B31-40H 45 31 4,19 22,60 2,59 7,80
2B31-40H 50 35 4,66 27,60 2,88 9,50
2B31-50H 60 42 5,59 25,40 3,46 8,90
2B31-60H 70 49 6,52 25,10 4,04 8,90
2B31-70H 80 56 7,46 25,50 4,61 9,20
2B31-80H 90 63 8,39 26,50 5,19 9,60
2B31-90H 100 69 9,32 27,90 5,77 10,20
2C110-40 120 83 11,19 25,20 6,92 8,70

EVAPORADOR 
GAS: R407C

AGUA IN/OUT: 12ºC / 7ºC
TEMP. MEDIA EVAPORACIÓN: 2ºC

TEMP. DEW: 4,5ºC

MODELO CÓDIGO

EVAPORADOR

POTENCIA CAUDAL PER. CARGA

Kw m3/h kPa

2CA22-20 0225-0010 5 0,03 9,3

2CA22-30 0225-0011 8 0,05 10,1

2CA22-40 0225-0012 11 0,06 9,3

2CA34-30 0232-0038 13 0,08 27,6

2CA34-40 0232-0039 17 0,1 29,1

2CB60-40 0228-0014 22 0,13 24

2CB60-40 0228-0014 28 0,16 34

2CB60-40 0228-0014 33 0,19 43,7

2CC110-30 0229-0073 43 0,25 28

2CC110-30 0229-0073 48 0,28 33,1

2CC110-30 0229-0073 57 0,33 40,8

2CC110-50 0229-0075 75 0,43 31

2CC110-70 0229-0077 93 0,54 28,4

2CC110-70 0229-0077 100 0,54 28,4

2CC110-70 0229-0077 118 0,68 40,8

CARACTERÍSTICAS

PLACAS: Acero Inox AISI 316 

SOLDADURAS - Cobre

CONEXIONES - roscadas Inox

CONDENSADOR 
GAS: R407C

AGUA IN/OUT: 30ºC / 35ºC
TEMP. MEDIA CONDENSACIÓN: 40ºC

TEMP. BULBE: 37,6ºC

MODELO
Kw CÓDIGO

CONDENSADOR

POTENCIA CAUDAL PER. CARGA

Kw m3/h kPa

2CA34-30 0232-0038 7 0,03 0,5

2CA34-40 0232-0039 10 0,04 0,4

2CA34-60 0232-0041 14 0,06 0,5

2CA34-60 0232-0041 17 0,07 0,5

2CB60-40 0228-0014 22 0,09 1,4

2CB60-50 0228-0015 29 0,12 1,4

2CB60-70 0228-0017 36 0,15 1,1

2CB60-70 0228-0017 43 0,18 1,4

2CC110-60 0229-0076 56 0,24 0,6

2CC110-60 0229-0076 62 0,26 0,8

2CC110-80 0229-0078 74 0,32 0,5

2CC170-80 0230-0078 98 0,41 1,1

2CC170-100 0230-0080 121 0,52 0,8

SOLDADOS TABLAS DE SELECCIÓN
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MATERIALES ESTÁNDAR
Carcasa – Acero Inox AISI316

Tubos – Acero Inox AISI316

Conexiones – Acero Inox AISI316

Intercambiador tubular completamente realizado en acero inoxidable AISI316 (carcasa, tubos y conexio-
nes) capaz de dar un alto rendimiento térmico, y limitando a su vez las pérdidas de carga.
Los tubos corrugados de su interior, crean la turbulencia perfecta para que la transmisión de calor sea 
máxima, y dando una fluidez de paso y velocidad perfecta. Este diseño, permite a su vez una auto-
limpieza de su superficie, evitando de este modo las deposiciones calcáreas y alargando las posibles 
limpiezas al equipo.

TUBULAR - MODELO T

GENERAL

CONDICIONES DE TRABAJO
Presión máxima – 16 bares

Temperatura máxima – 203ºC

Fluidos – Agua, aceites.

Posición de montaje – Horizontal o Vertical

APLICACIONES CLÁSICAS
Calentamiento de ACS directo/indirecto

Calentamiento de aceites

Recuperación de calor

Calentamiento piscinas*

Anclaje para atornillar a suelo o pared con sujeción mediante brida 
metálica, incluido para todos los modelos.

INOX (AGUA)

MODELO
CONEXIONES LONGITUD 

L (mm)
DIÁMETRO

D (mm)
ANCHO TOTAL

A (mm)
ENTRE EJES

B (mm)
PESO
(Kg)Entrada/Salida 

1º
Entrada/
Salida 2º

T03 1" 1” 1/2 637 102 144 451 7,3
T05 1" 2” 1103 102 144 884 12,4
T010 2" 2” 946 140 190 598 23,5

Los intercambiadores tubulares CIPRIANI son equipos muy compactos que aúnan una gran eficiencia térmica, junto a un espacio 
muy reducido. El diseño interno, limita las pérdidas de carga en el interior del intercambiador, sin comprometer el rendimiento térmico 
del mismo. Capaz de trabajar en duras y exigentes condiciones, nuestros intercambiadores ofrecen una garantía de durabilidad y 
eficiencia al más alto nivel. La posibilidad de ajustarse a las condiciones concretas de las necesidades de la aplicación, hacen de la 
gama  tubular de CIPRIANI, una gran alternativa.

Más allá de los estándares, CIPRIANI ofrece multitud de opciones diferentes para ajustarnos a las exigencias de cada cliente.
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MATERIALES ESTÁNDAR
Carcasa – TITANIO

Tubos – TITANIO

Conexiones – TITANIO

Intercambiador tubular completamente realizado en TITANIO (carcasa, tubos y conexiones) capaz de 
dar un alto rendimiento térmico, y especialmente diseñado para trabajar en las condiciones más adver-
sas.
Los tubos corrugados de su interior, crean la turbulencia perfecta para que la transmisión de calor sea 
máxima, y dando una fluidez de paso y velocidad perfecta. Este diseño, permite a su vez una auto-
limpieza de su superficie, evitando de este modo las deposiciones calcáreas y alargando las posibles 
limpiezas al equipo.

TUBULAR - MODELO TI

GENERAL

CONDICIONES DE TRABAJO
Presión máxima – 16 bares

Temperatura máxima – 203ºC

Fluidos – Agua, aceites

Posición de montaje – Horizontal o Vertical

APLICACIONES CLÁSICAS
Calentamiento de ACS directo/indirecto

Calentamiento de aceites

Recuperación de calor

Calentamiento de piscinas públicas/privadas

Anclaje para atornillar a suelo o pared con sujeción mediante brida 
metálica, incluido para todos los modelos.

TITANIO(AGUA)

MODELO
CONEXIONES LONGITUD 

L (mm)
DIÁMETRO

D (mm)
ANCHO TOTAL

A (mm)
ENTRE EJES

B (mm)
PESO
(Kg)Entrada/Salida 

1º
Entrada/
Salida 2º

TITS03 1" 1/2 1” 1/2 353 102 140 170 2,1
TITS05 1" 1/2 1” 1/2 453 102 140 270 2,7

Los intercambiadores tubulares CIPRIANI son equipos muy compactos que aúnan una gran eficiencia térmica, junto a un espacio 
muy reducido. El diseño interno, limita las pérdidas de carga en el interior del intercambiador, sin comprometer el rendimiento térmico 
del mismo. Capaz de trabajar en duras y exigentes condiciones, nuestros intercambiadores ofrecen una garantía de durabilidad y 
eficiencia al más alto nivel. La posibilidad de ajustarse a las condiciones concretas de las necesidades de la aplicación, hacen de la 
gama  tubular de CIPRIANI, una gran alternativa.

Más allá de los estándares, CIPRIANI ofrece multitud de opciones diferentes para ajustarnos a las exigencias de cada cliente.
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MATERIALES ESTÁNDAR
Carcasa – Acero Inox AISI316

Tubos – Acero Inox AISI316

Conexiones – Acero Inox AISI316

Intercambiador tubular completamente realizado en acero inoxidable AISI316 (carcasa, tubos y conex-
iones) capaz de dar un alto rendimiento térmico, y especialmente diseñado para trabajar con primarios 
de vapor.
Los tubos corrugados de su interior, crean la turbulencia perfecta para que la transmisión de calor sea 
máxima, y dando una fluidez de paso y velocidad perfecta. Este diseño, permite a su vez una auto-
limpieza de su superficie, evitando de este modo las deposiciones calcáreas y alargando las posibles 
limpiezas al equipo.
Las conexiones, siempre mediante bridas en inoxidable PN16, permiten asegurar tanto una perfecta 
estanqueidad a pesar de las grandes fluctuaciones de temperaturas, como un fácil y rápido desmontaje 
de la instalación cuando ello sea preciso.

TUBULAR - MODELO TV

GENERAL

CONDICIONES DE TRABAJO
Presión máxima – 16 bares

Temperatura máxima – 203ºC

Fluidos – Vapor

Posición de montaje – Vertical

APLICACIONES CLÁSICAS
Calentamiento de ACS directo/indirecto

Calentamiento de fluidos de proceso

Recuperación de calor

Calefacción doméstica e industrial

La serie TV dispone tanto de unos anclajes diseñados 
de forma específica, como de un aislamiento que evita 
las pérdidas caloríficas del intercambiador.

INOX (VAPOR)

MODELO
CONEXIONES LONGITUD 

L (mm)
DIÁMETRO

D (mm)
ANCHO TOTAL

A (mm)
ENTRE EJES

B (mm)
ENTRE EJES

C (mm)
PESO
(Kg)Entrada/

Salida 1º
Entrada/
Salida 2º

TV2FF DN40 DN40 942 80 253 853 160 14,5
TV3FF DN50 DN50 1.041 102 278 917 172 21,1
TV5FF DN65 DN65 1.047 140 317 908 201 30,5
TV6FF DN80 DN80 1.068 159 341 907 206 37,3
TV9FF DN100 DN100 1.050 219 390 886 253 52,1

Los intercambiadores tubulares CIPRIANI son equipos muy compactos que aúnan una gran eficiencia térmica, junto a un espacio 
muy reducido. El diseño interno, limita las pérdidas de carga en el interior del intercambiador, sin comprometer el rendimiento térmico 
del mismo. Capaz de trabajar en duras y exigentes condiciones, nuestros intercambiadores ofrecen una garantía de durabilidad y 
eficiencia al más alto nivel. La posibilidad de ajustarse a las condiciones concretas de las necesidades de la aplicación, hacen de la 
gama  tubular de CIPRIANI, una gran alternativa.

Más allá de los estándares, CIPRIANI ofrece multitud de opciones diferentes para ajustarnos a las exigencias de cada cliente.

ANCLAJE Y AISLAMIENTO

Aislamiento para TV Anclaje para TV
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SOLAR - PISCINA 
PRIMARIO 60º - 50º / SECUNDARIO 15º - 29º

AGUA GLICOLADA 30% / AGUA

MODELO
POTENCIA KW

PRIMARIO SECUNDARIO

CAUDAL PERD. CARGA CAUDAL PERD. CARGA
Inox Titanio m³/h m.c.a. m³/h m.c.a.

T03 TIT03 6 0,56 0,10 0,37 0,10

T03 TIT03 8 0,75 0,10 0,49 0,10

T03 TIT03 10 0,93 0,20 0,61 0,10

T05 TIT03 12 1,12 0,40 0,74 0,10

T05 TIT03 15 1,40 0,60 0,92 0,20

T05 TIT03 20 1,86 1,00 1,23 0,30

T05 TIT05 25 2,33 1,60 1,53 0,40

T05 TIT05 30 2,80 2,30 1,84 0,50

T05 TIT05 35 3,26 3,10 2,15 0,70

T05 TIT05 40 3,73 4,00 2,46 0,90

T05 TIT05 45 4,19 5,00 2,76 1,20

T05 TIT05 50 4,66 6,10 3,07 1,50

T05 TIT05 55 5,13 7,30 3,38 1,80

SOLAR - ACS 
PRIMARIO 60º - 50º / SECUNDARIO 15º - 45º

AGUA GLICOLADA 30% / AGUA

MODELO POTENCIA KW
PRIMARIO SECUNDARIO

CAUDAL PERD. CARGA CAUDAL PERD. CARGA
m³/h m.c.a. m³/h m.c.a.

T05 10 0,93 0,30 0,29 0,10

T010 15 1,40 0,20 0,43 0,10

T010 20 1,86 0,40 0,57 0,10

T010 25 2,33 0,60 0,72 0,10

T010 30 2,80 0,80 0,86 0,10

T010 35 3,26 1,10 1,00 0,10

T010 40 3,73 1,40 1,15 0,10

T010 50 4,66 2,20 1,43 0,10

T010 70 6,52 4,20 2,01 0,10

CALDERA - ACS 
PRIMARIO 80º - 60º / SECUNDARIO 15º - 60º

AGUA / AGUA

MODELO POTENCIA KW
PRIMARIO SECUNDARIO

CAUDAL PERD. CARGA CAUDAL PERD. CARGA
m³/h m.c.a. m³/h m.c.a.

T05 10 0,44 0,10 0,19 0,10

T010 20 0,88 0,10 0,38 0,10

T010 30 1,33 0,20 0,57 0,10

T010 40 1,77 0,30 0,76 0,10

T010 50 2,21 0,50 0,96 0,10

T010 60 2,65 0,70 1,15 0,10

T010 70 3,09 0,90 1,34 0,10

T010 80 3,53 1,20 1,53 0,10

T010 90 3,98 1,40 1,72 0,10

T010 100 4,42 1,70 1,91 0,10

T010 120 5,30 2,50 2,29 0,20

T010 130 5,74 2,90 2,49 0,20

T010 140 6,18 3,30 2,68 0,20

T010 150 6,63 3,80 2,87 0,30

T010 170 7,51 4,80 3,25 0,30

T010 190 8,39 6,00 3,63 0,40

T010 200 8,84 6,60 3,82 0,40

T010 220 9,72 7,90 4,21 0,50

T010 250 11,04 10,10 4,78 0,70

T010 300 13,25 14,20 5,74 1,00

ATENCIÓN: Las versiones para inox, solo para piscinas con ph entre 6 y 9, Cl2 inferior a 100mg/Kg.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

PRESIÓN MÁX tubos/
carcasa 16 bar

TEMP. MÁXIMA 203ºC

MATERIAL Inox AISI 316

INSTALACIÓN Horizontal y Vertical

TIPO DE  
CONEXIONES

Manguitos roscados 
hembra

INOX

CARACTERÍSTICAS GENERALES

PRESIÓN MÁX tubos/
carcasa 16 bar

TEMP. MÁXIMA 203ºC

MATERIAL TITANIO

INSTALACIÓN Horizontal y Vertical

TIPO DE  
CONEXIONES

Manguitos roscados 
hembra

TITANIO

TUBULARES TABLAS DE SELECCIÓN
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VAPOR 2 BARES -  ACS 
PRIMARIO 120º (VAPOR) - 70º (AGUA) / SECUNDARIO 15º - 60º  

AGUA / AGUA

MODELO POTENCIA KW
PRIMARIO SECUNDARIO
CAUDAL CAUDAL PERD. CARGA

m³/h m³/h m.c.a.
TV 2 FF 50 74,69 0,96 1,70
TV 2 FF 100 149,38 1,91 6,30
TV 3 FF 150 224,07 2,87 2,40
TV 5 FF 200 298,76 3,82 0,90
TV 5 FF 250 373,45 4,78 1,30
TV 5 FF 300 448,14 5,74 1,90
TV 5 FF 350 522,83 6,69 2,50
TV 6 FF 400 597,51 7,65 2,90
TV 6 FF 450 672,20 8,61 3,60
TV 9 FF 500 746,89 9,56 0,50

CARACTERÍSTICAS GENERALES

PRESIÓN MÁX tubos/carcasa 16 bar

TEMP. MÁXIMA 203ºC

MATERIAL Inox AISI 316

INSTALACIÓN Vertical

TIPO DE  
CONEXIONES Brida Inox PN16

TEMP. MÁXIMA ÄISLAMIENTO 135ºC

VAPOR 3 BARES -  ACS 
PRIMARIO 133º (VAPOR) - 70º (AGUA) / SECUNDARIO 15º - 60º 

AGUA / AGUA

MODELO POTENCIA KW
PRIMARIO SECUNDARIO
CAUDAL CAUDAL PERD. CARGA

m³/h m³/h m.c.a.
TV 2 FF 50 74,17 0,96 1,70
TV 2 FF 100 148,33 1,91 6,30
TV 2 FF 150 222,50 2,87 13,50
TV 3 FF 200 296,67 3,82 4,20
TV 3 FF 250 370,83 4,78 6,40
TV 5 FF 300 445,00 5,74 1,90
TV 5 FF 350 519,17 6,69 2,50
TV 5 FF 400 593,34 7,65 3,30
TV 5 FF 450 667,50 8,61 4,10
TV 5 FF 500 741,67 9,56 5,00

VAPOR 4 BARES -  ACS 
PRIMARIO 143º (VAPOR) - 70º (AGUA) / SECUNDARIO 15º - 60º 

AGUA / AGUA

MODELO POTENCIA KW
PRIMARIO SECUNDARIO
CAUDAL CAUDAL PERD. CARGA

m³/h m³/h m.c.a.
TV 2 FF 50 73,79 0,96 1,70
TV 2 FF 100 147,59 1,91 6,30
TV 2 FF 150 221,38 2,87 13,50
TV 2 FF 200 295,17 3,82 23,40
TV 3 FF 250 368,97 4,78 6,40
TV 3 FF 300 442,76 5,74 9,00
TV 5 FF 350 516,55 6,69 2,50
TV 5 FF 400 590,35 7,65 3,30
TV 5 FF 450 664,14 8,61 4,10
TV 5 FF 500 737,94 9,56 5,00

VAPOR 8 BARES -  ACS 
PRIMARIO 170º (VAPOR) - 70º (AGUA) / SECUNDARIO 15º - 60º 

AGUA / AGUA

MODELO POTENCIA KW
PRIMARIO SECUNDARIO
CAUDAL CAUDAL PERD. CARGA

m³/h m³/h m.c.a.
TV 2 FF 50 72,96 0,96 1,70
TV 2 FF 100 145,91 1,91 6,30
TV 2 FF 150 218,87 2,87 13,50
TV 2 FF 200 291,82 3,82 23,40
TV 3 FF 250 364,78 4,78 6,40
TV 3 FF 300 437,73 5,74 9,00
TV 3 FF 350 510,69 6,69 12,10
TV 3 FF 400 583,65 7,65 15,60
TV 3 FF 450 656,60 8,61 19,60
TV 3 FF 500 729,56 9,56 23,90

TUBULARES TABLAS DE SELECCIÓN

Para mayores potencias y/o presiones, contacte con el departamento técnico de CIPRIANI.
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INTERCAMBIADORES FUERA DE ESTÁNDAR / INDUSTRIALES

CIPRIANI dispone de una gran gama de intercambiadores más allá de la presente lista de precios, para todo tipo de aplicaciones de 
gran potencia o de tipo industrial. Los intercambiadores CIPRIANI tienen diseños y materiales especiales para poder satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes. Estos son sólo algunos de los ejemplos disponibles:

Intercambiador desmontable de placas con bastidor fabricado en acero 
inoxidable AISI316 para ambientes corrosivos o aplicaciones alimentarias.

Intercambiador desmontable de placas con bastidor fabricado en 
acero inoxidable AISI316 para ambientes corrosivos o aplicaciones 
alimentarias.

Intercambiadores de placas soldadas de gran superficie de contac-
to y conexión por bridas para potencias y caudales elevados.
Intercambiadores con placas y soldaduras en acero inoxidable.

Intercambiador de carcasa y tubos técnicamente 
a la vanguardia, especialmente diseñados como 
evaporadores o condensadores (expansión di-
recta, monopaso, …).

Intercambiadores tubulares a medida según especificaciones 
del cliente para presiones o aplicaciones poco habituales.

Láminas de protección del paquete de placas que evitan salpicadu-
ras o fugas directas sobre personas/maquinaria en caso de avería. 
Muy recomendable para ambientes agresivos o peligrosos, o para 
temperaturas de servicio superiores a 60ºC.
Disponemos de muchos más accesorios especiales para cada situ-
ación específica de nuestros clientes.
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Calcular un Intercambiador de placas CIPRIANI

Para calcular un intercambiador de placas, CIPRIANI pone a su disposición 3 servicios diferentes:

1 – CALCULAMOS PARA USTED.
 
Contáctenos, explíquenos su proceso y los datos que conoce, y le asesoraremos personalmente para escogerle la mejor 
opción posible. Estamos a su servicio.

3 – PROGRAMA DE CÁLCULO DESCARGABLE

CIPRIANI pone a su disposición y de forma totalmente gratuita, la posibilidad de descargarse el programa de cálculo PHE 
MANAGER. Este programa le permitirá calcular cualquier intercambiador variando todos los datos de diseño (potencias, 
temperaturas, pérdida de carga máxima, caudales, factor de ensuciamiento, fluidos utilizados,…). La descarga se realiza 
directamente desde nuestra web www.cipriani.es , y se puede instalar solicitando la licencia de uso a cipriani@cipriani.es. 
Disponemos de manuales de descarga y utilización para que todo el proceso sea más sencillo.  

2- PROGRAMA DE CALCULO ON-LINE

El primer programa de cálculo On-line del mercado, le permitirá calcular de forma inmediata, el intercambiador de placas 
desmontable, soldado o tubular óptimo para un gran abanico de aplicaciones civiles estándar. Esta versátil, fiable y sencilla 
herramienta nos permitirá darles una respuesta prácticamente inmediata a nuestros clientes con independencia del horario 
o festividad, sin necesidad de descargar programas o registrarnos en tediosas hojas de admisión. El programa le guiará de 
forma sencilla e intuitiva hasta seleccionar el equipo adecuado (entre más de 1.400 combinaciones) a través de unas pocas 
preguntas.
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