KIT PRODUCCION ACS. INSTANTANEA Y SEMI-INSTANTANEA
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CARACTERISTICAS GENERALES:

- Los kit's se entregan completos, listos para conectar y probados en fabrica.

- Todo el producto esta certificado para su uso con ACS (Certificacion No. 14ACCLY605)

- Presion maxima de funcionamiento primario: 10 bar (mayor bajo consulta)

- Tarado valvula secundaria: 10 bar

- Diferentes versiones dotan al equipo de bombas simples o dobles en primario y secundario. (Ver seleccion modelos).
- Alimentacion: 1x230V

MAXIMA CALIDAD DE MATERIALES Y COMPONENTES:

- Placas de acero inoxidable 316 anti-incrustaciones de 0,4 mm

- Juntas de NBR con sistema Plug-In®.

- Tuberia primaria y secundaria INOX.

- Valvula de 3 vias y actuador con control manual.

- Bomba clase A, con variador de frecuencia integrado (no controlado).
- Bastidor en acero barnizado con pintura epoxi.

- Montado sobre pies de acero galvanizado.

- Certificacion ACS

- (Cajade aislamiento desmontable, sin tocar instalacion.

CENTRALITA DE CONTROL DE FACIL USO:

- Configuracién estandar de fabrica, pero permite el ajuste de infinidad de parametros para adaptarse a las necesidades
de cada instalacién.

- Pantalla tactil retroiluminada.

- Visualizacién de datos optimizada en 2 lineas.

- Tarjeta electronica con relés de control extraibles.

- Programa tratamiento antilegionella.

- Comunicacion Modbus (RS485).

- Informe de fallos.

SCAMBIATORI
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FAST-INS - Produccion instantanea g
MODELO A B C D B Long. Larg. H IF\’ﬂeéon @ Conexiones Delta P Valvula Servomotor ., Modelo AEies B
mm mm mm mm mm mm mm mm kg prim./secun. kPa 3 vias intercamiador P =
(=]
FI-S04025 197 380 380 247 69 677 291 1152 60 DN 25/32 175 VXG48.25 SAS61 S040 4A g
FI-S04030 197 380 380 247 69 718 360 1152 70 DN 32/32 175 VXG48.32 SAS61 S040 LA &
FI-S04031 197 380 380 247 69 718 360 1152 70 DN 32/32 175 VXG48.32 SAS61 S040 4A E
FI-S07035 320 420 420 370 140 863 460 1380 130 DN 32/32 175 VXG48.32 SAS61 S070 4A 3
(=4
FI-S07040 320 420 420 320 140 960 519 1380 170 DN 40/40 100 VXG48.40 SAS61 S070 6A [
w0n
FI-S07050 320 420 420 320 140 1081 581 1380 180 DN 50/50 300 VXF32.5040 SAX619 S070 7A E
FI-S16060 898 240 750 351 140 997 709 1776 390 DN 65/50 150 VXF32.6563 SAX619 S160 8A
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FAST-SEMI - Produccion Semi-instantanea
Peso
A B C D E Long. Larg. H = @ Conexiones Delta P Valvula Modelo -
MODELO mm mm mm mm mm mn% mrﬁ mm I\/E(agx. prim./secun. kPa 3 vias Servomotor intercamiador AMPerios
FS-S04025 197 380 380 510 69 677 302 1152 70 DN 25/32 175 VXG48.25 SAS61 S040 6A
FS-S04030 197 380 380 506 69 718 372 1152 80 DN 32/32 175 VXG48.32 SAS61 S040 6A
FS-S04031 197 380 380 506 69 718 372 1152 80 DN 32/32 175 VXG48.32 SAS61 S040 6A
FS-S07035 320 420 420 628 140 863 460 1380 140 DN 32/32 175 VXG48.32 SAS61 S070 7A
FS-S07040 320 420 79 719 140 960 719 1380 190 DN 40/40 100 VXG48.40 SAS61 S070 10A
FS-S07050 320 420 9 789 140 1081 786 1380 200 DN 50/50 300 VXF32.5040 SAX619 S070 13A
FS-S16060 898 240 329 772 140 997 847 1776 420 DN 65/50 150 VXF32.6563 SAX619 S160 14 A
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KIT PRODUCCION ACS. INSTANTANEA Y SEMI-INSTANTANEA
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MODELO

FAST-INS
Instantaneo
FI-S04025-07-X
FI-S04025-09-X
FI-S04025-11-X
FI-S04025-13-X
FI-S04025-15-X
FI-S04030-17-X
FI-S04030-19-X
FI-S04030-21-X
FI-S04030-23-X
FI-S04030-25-X
FI-S04030-29-X
FI-S04030-33-X
FI-S04030-39-X
FI-S04030-45-X
FI-S04030-49-X
FI-S07035-31-X
FI-S07035-35-X
FI-S07035-39-X
FI-S07035-43-X
FI-S07040-17-X
FI-S07040-19-X
FI-S07040-21-X
FI-S07040-25-X
FI-S07040-29-X
FI-S07040-35-X
FI-S07040-41-X
FI-S07050-25-X
FI-S07050-31-X
FI-S07050-35-X
FI-S07050-39-X
FI-S07050-43-X
FI-S07050-49-X
FI-S16060-23-X
FI-S16060-27-X
FI-S16060-31-X
FI-S16060-35-X
FI-S16060-39-X

FAST-SEMI
Semi-Instantaneo
FS-S04025-07-XX
FS-S04025-09-XX
FS-S04025-11-XX
FS-S04025-13-XX
FS-S04025-15-XX
FS-S04030-17-XX
FS-S04030-19-XX
FS-S04030-21-XX
FS-S04030-23-XX
FS-S04030-25-XX
FS-S04030-29-XX
FS-S04030-33-XX
FS-S04030-39-XX
FS-S04030-45-XX
FS-S04030-49-XX
FS-S07035-31-XX
FS-S07035-35-XX
FS-S07035-39-XX
FS-S07035-43-XX
FS-S07040-17-XX
FS-S07040-19-XX
FS-S07040-21-XX
FS-S07040-25-XX
FS-S07040-29-XX
FS-S07040-35-XX
FS-S07040-41-XX
FS-S07050-25-XX
FS-S07050-31-XX
FS-S07050-35-XX
FS-S07050-39-XX
FS-S07050-43-XX
FS-S07050-49-XX
FS-S16060-23-XX
FS-S16060-27-XX
FS-S16060-31-XX
FS-S16060-35-XX
FS-S16060-39-XX

TABLAS DE SELECCION PARA ALTA TEMPERATURA
POTENCIA Y PRODUCCION ACS A 60°C, EN FUNCION TEMPERATURA DE PRIMARIO

PRIMARIO A80°C

“CAUDAL
PRIMARIO

M*/H"
16
2,1
3,1

3,55
4
T
4,8
5,1
53
56

8,1
8,8
9.1
9,2
9,7
10
10,1
10,1
9,9
10,7
12,5
13,7
14,7
15,1
15,4
12,8
139
16,6
19,1
20,2
21
21
23,9
25,4
27,9
30,6

Potencia
kw
51
71
99
126
146
165
184
202
218
231
285
330
371
403
419
457
488
514
537
361
399
470
534
591
641
685
502
577
681
777
865
948
860
977
1040
1150
1250

Caudal ACS
I/min.
15
20
28
36
42
47
53
58
62
66
82
95
106
116
120
131
140
147
154
103
114
135
153
169
184
196
144
165
195
223
248
272
246
280
298
330
358

PRIMARIO A 70°C

Potencia Caudal ACS
kw I/min.
36 10
51 15
71 20
90 26
104 30
118 34
131 38
144 41
156 45
165 47
204 58
236 68
265 76
288 83
299 86
326 93
349 100
367 105
384 110
258 74
285 82
336 96
381 109
422 121
458 131
489 140
359 103
412 118
486 139
555 159
618 177
677 194
614 176
698 200
743 213
821 235
893 256

PRIMARIO A65°C

Potencia
kw
29
41
57
72
83
94
105
115
125
132
163
189
212
230
239
261
279
294
307
206
228
269
305
338
366
391
287
330
389
LLL
494
542
491
558
594
657
714

Caudal ACS
I/min.
8
12
16
21
24
27
30
B
36
38
47
54
61
66
69
75
80
84
88
59
65
77
87
97
105
112
82
95
111
127
142
155
141
160
170
188

Se debera substituir la X por el tipo de bomba que llevara el Kit. (Ver cuadro inferior). S para bomba simple y D para bomba doble.

TABLAS DE SELECCION PARA BAJA TEMPERATURA
POTENCIA Y PRODUCCION ACS A 45°C, EN FUNCION TEMPERATURA Y AT® DE PRIMARIO

MODELO PRIMARIO 50-40°C MODELO PRIMARIO 50-45°C
FAST-INS FAST-SEMI Potencia  Caudal primario Caudal ACS FAST-INS FAST-SEMI Potencia Caudal primario Caudal ACS

Instantaneo Semi-Instantaneo kw m*/h |/min. Instantaneo Semi-Instantaneo kW m’/h 1/min.
FI-S04025-11-X FS-504025-11-XX 30 2,61 14,42 FI-S04031-15-X FS-S04031-15-XX 30 5,22 14,42
FI-S04030-19-X FS-S04030-19-XX 50 4,35 24,04 FI-S04031-43-X FS-S04031-43-XX 50 8,7 24,04
FI-S04030-25-X FS-S04030-25-XX 60 5,22 28,84 FI-S07040-11-X FS-S07040-11-XX 60 10,45 28,84
FI-S04031-27-X FS-S04031-27-XX 80 6,96 38,45 FI-S07040-19-X FS-S07040-19-XX 80 13,93 38,45
FI-S04031-45-X FS-S04031-45-XX 100 8,7 48,07 FI-S07050-21-X FS-S07050-21-XX 100 17,42 48,07
FI-S07040-17-X FS-S07040-17-XX 120 10,44 57,68 FI-S07050-29-X FS-S07050-29-XX 120 209 57,68
FI-S07040-23-X FS-S07040-23-XX 140 12,18 67,29 FI-S16060-25-X FS-516060-25-XX 140 24,38 67,29
FI-S07040-29-X FS-S07040-29-XX 160 13,92 76,9 FI-S16060-37-X FS-S16060-37-XX 160 27,86 76,9
FI-S07050-33-X FS-S07050-33-XX 200 17,4 96,13
FI-S16060-23-X FS-516060-23-XX 250 21,75 120,16

Se debera substituir la X por el tipo de bomba que llevara el Kit. (Ver cuadro inferior). S para bomba simple y D para bomba doble.

CODIGOS SELECCION SEGUN TIPO DE BOMBA

FAST-SEMI: Produccion ACS semi-instantanea

FAST-INS: Produccion ACS instantanea

. PRIMARIO: Bomba simple
PRIMARIO: Bomba simple  PRIMARIO: Bomba doble SECUN.: Bomba simple

S D SS

PRIMARIO: Bomba doble
SECUN.: Bomba simple

DD

PRIMARIO: Bomba simple  PRIMARIO: Bomba doble
SECUN.: Bomba simple SECUN.: Bomba simple

SD DS
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