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FAST-INS - Produccion instantanea
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KIT PRODUCCION ACS. INSTANTANEA Y SEMI-INSTANTANEA
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CARACTERISTICAS GENERALES:

- Los kit's se entregan completos, listos para conectar y probados en fabrica.

- Todo el producto esta certificado para su uso con ACS (Certificacion No. 14ACCLY605)

- Presion maxima de funcionamiento primario: 10 bar (mayor bajo consulta)

- Tarado valvula secundaria: 10 bar

- Diferentes versiones dotan al equipo de bombas simples o dobles en primario y secundario. (Ver seleccion modelos).
- Alimentacion: 1x230V

MAXIMA CALIDAD DE MATERIALES Y COMPONENTES:

- Placas de acero inoxidable 316 anti-incrustaciones de 0,4 mm

- Juntas de NBR con sistema Plug-In®.

- Tuberia primaria y secundaria INOX.

- Valvula de 3 vias y actuador con control manual.

- Bomba clase A, con variador de frecuencia integrado (no controlado).
- Bastidor en acero barnizado con pintura epoxi.

- Montado sobre pies de acero galvanizado.

- Certificacion ACS

- (Cajade aislamiento desmontable, sin tocar instalacion.

CENTRALITA DE CONTROL DE FACIL USO:

- Configuracién estandar de fabrica, pero permite el ajuste de infinidad de parametros para adaptarse a las necesidades
de cada instalacién.

- Pantalla tactil retroiluminada.

- Visualizacién de datos optimizada en 2 lineas.

- Tarjeta electronica con relés de control extraibles.

- Programa tratamiento antilegionella.

- Comunicacion Modbus (RS485).

- Informe de fallos.
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FAST ACS

FAST-INS: Instantaneo con inercia en primario
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FAST-INS: Instantaneo con inercia en serie en primario
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FUNCIONALIDAD
Acumuladores en serie
Acumuladores en paralelo
Sélo acumulador 1 en servicio
Sélo acumulador 2 en servicio
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VALVULAS ABIERTAS
2-4-5-7-9-11-12
2-3-4-6-7-8-10-12
1-3-4-6-10
2-5-7-8-12
2-6-13-14
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VALVULAS CERRADAS

1-3-6-8-10-13-14
1-5-9-11-13-14
2-5-7-8-9-11-12-13-14
1-3-4-6-9-10-11-13-14
1-3-4-5-7-8-9-10-11-12
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g FAST-INS - Produccion instantanea
S MODELO A B C D B Long. Larg. H IF\’ﬂeéon @ Conexiones Delta P Valvula Servomotor ., Modelo AEies
= mm mm mm mm mm mm mm mm kg prim./secun. kPa 3 vias intercamiador P
(=]
g FI-S04025 197 380 380 247 69 677 291 1152 60 DN 25/32 175 VXG48.25 SAS61 S040 4A
IE FI-S04030 197 380 380 247 69 718 360 1152 70 DN 32/32 175 VXG48.32 SAS61 S040 LA
E FI-S04031 197 380 380 247 69 718 360 1152 70 DN 32/32 175 VXG48.32 SAS61 S040 4A
3 FI-S07035 320 420 420 370 140 863 460 1380 130 DN 32/32 175 VXG48.32 SAS61 S070 4A
(=4
- FI-S07040 320 420 420 320 140 960 519 1380 170 DN 40/40 100 VXG48.40 SAS61 S070 6A
w0n
E FI-S07050 320 420 420 320 140 1081 581 1380 180 DN 50/50 300 VXF32.5040 SAX619 S070 7A
FI-S16060 898 240 750 351 140 997 709 1776 390 DN 65/50 150 VXF32.6563 SAX619 S160 8A
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FAST-SEMI - Produccion Semi-instantanea
Peso
A B C D E Long. Larg. H = @ Conexiones Delta P Valvula Modelo -
MODELO mm mm mm mm mm mn% mrﬁ mm I\/E(agx. prim./secun. kPa 3 vias Servomotor intercamiador AMPerios
FS-S04025 197 380 380 510 69 677 302 1152 70 DN 25/32 175 VXG48.25 SAS61 S040 6A
FS-S04030 197 380 380 506 69 718 372 1152 80 DN 32/32 175 VXG48.32 SAS61 S040 6A
FS-S04031 197 380 380 506 69 718 372 1152 80 DN 32/32 175 VXG48.32 SAS61 S040 6A
FS-S07035 320 420 420 628 140 863 460 1380 140 DN 32/32 175 VXG48.32 SAS61 S070 7A
FS-S07040 320 420 79 719 140 960 719 1380 190 DN 40/40 100 VXG48.40 SAS61 S070 10A
FS-S07050 320 420 9 789 140 1081 786 1380 200 DN 50/50 300 VXF32.5040 SAX619 S070 13A
FS-S16060 898 240 329 772 140 997 847 1776 420 DN 65/50 150 VXF32.6563 SAX619 S160 14 A
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